


    ในป ี1974 นับเปน็ปเีร่ิมตน้กอ่ตัง้บริษัท มาร์เทค ที่แยกตวัมาจากบริษัทมารีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั ซ่ึงเปน็บริษัท

ตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทร ในโกเบ ประเทศญี่ปุน่  เราผกูสานสัมพันธ์ทางธุรกจิกบั บริษัท ในหลายประเทศในยุโรป

ในป ี1978 ได้เร่ิมเปน็ตวัแทนจ าหน่ายแตเ่พียงผูเ้ดียวของผลิตภณัฑ์ช่วยยกจากผูผ้ลิตประเทศสวีเดนภายใตแ้บรนด์ 

Gunnebo ซ่ึงเปน็ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่มีคณุภาพ และถกูสร้างสรร ออกแบบอย่างลงตวัและหลากหลายส าหรับการใช้

งานในประเทศญี่ปุน่ เพ่ือช่วยงานยกส าหรับลูกคา้โดยเฉพาะ

                  "ปลอดภัย ทุ่นแรง ตอบโจทย์งานยกทุกประเภท"
 

    นอกจากน้ี เราได้พัฒนาธุรกจิให้เตบิโตอย่างตอ่เน่ือง โดยเร่ิมกอ่ตัง้สถานที่ผลิตที่ส านักงานใหญข่องเราในโกเบในการ

ผลิตอุปกรณ์ช่วยยกเพ่ือความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล  และในป ี2008  เราเร่ิมตน้ กอ่ตัง้บริษัท ร่วมทุน ที่

จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย “ บริษัท สยาม มาร์เทค จ ากดั ” เปน็อีกหน่ึงสถานที่ ผลิต และประกอบผลิตภณัฑ์ของเรา

     ในป ี2016  บริษัทมีเปา้หมายขยายตลาดในประเทศไทย  จึงเร่ิมกอ่ตัง้ บริษัท สยาม มาร์เทค เซลส์ จ ากดั  เรามี

หลากหลายชนิดสินคา้ของอุปกรณ์ช่วยยกในสตอ็กของเราเพ่ือความตอ้งการของลูกคา้  เรามีความเช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์

ที่หลากหลายการใช้งาน เช่น ห่วงห้ิวแม่พิมพ์ชนิดหมุนได้  ชุดโซ่ยกที่สามารถใช้ยกได้หลายรูปแบบ  ตามแบบที่นิยมใช้ใน

ประเทศญี่ปุน่อย่างแพร่หลาย  นอกจากน้ี ยังมีอุปกรณ์ช่วยยกอืน่ๆ เช่น ลวดสลิง สลิงผา้ใบ และ สเกน  เราเช่ือม่ันว่าเรา

สามารถที่ตอบโจทย์งานยกของลูกคา้ ด้วยความปลอดภยั  อย่างคุม้คา่แน่นอน

      ไม่เพียงแคก่ารขายอุปกรณ์ช่วยยกเท่าน้ัน  เรายังให้บริการลูกคา้ส าหรับการตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยยกอีกด้วย  รวมทั้ง

ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก บริษัท มาร์เทค ในการออกแบบ ผลิตอุปกรณ์ช่วยยกเสริมอืน่ๆ  เช่น  คานยกงาน และ

ตะขอยกตามแบบที่ลูกคา้ตอ้งการอีกด้วย  ดังน้ันลูกคา้สามารถตดิตอ่เราเพ่ือขอค าแนะน า เกีย่วกบังานยก อุปกรณ์การยกได้

ดชัน ี

ประวตัคิวามเป็นมาบรษิทั 
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●หว่งหูห ิว้หมนุได้ …หนา้4 ~ หนา้7

          ・หว่งหหูิว้Freno Linkbolt …หนา้4, 6, 7

          ・หว่งหหูิว้RE Bolt …หนา้5, 6, 7

●สลงิผา้ใบสงัเคราะห์ …หนา้26 ~ หนา้27

●ลวดสลงิ …หนา้28 ~ หนา้29

●อืน่ๆ …หนา้30 ~ หนา้31

●ชุดโซย่ก …หนา้8 ~ หนา้25

          ・แบบมาตรฐาน …หนา้8,  10 ~ 14

          ・แบบแอดวานซ์ …หนา้9, 15 ~ 25

คณุลกัษณะสนิคา้ 

ดชัน ี
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●หว่งหิว้ทีห่มนุรอบไดท้กุทศิทาง

พลิกกลับได้ 180° 

องศาในแนวระนาบ
หมุนได้รอบ 360°

Freno Linkbolt มจีดุเดน่อยา่งไร

                 ① ท าใหง้านยกเป็นเร ือ่งงา่ย
เม่ือใช้อายโบลทธ์รรมดา…

ตอ้งปรับทศิทางการหันของห่วง

เม่ือยกรับน้ าหนักห่วงห้ิวจะถูกดึงไปในทศิทางที่ถูกต้อง

ส าหรับงานยก

ส าหรับอายโบลทธ์รรมดาจ าเป็นต้องใช้แหวนรองรับ    

เพ่ือปรับทศิทางของการหันของห่วง.
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0.8t 1.12t

                 ② ปลอดภยั

                 ③ การรบัน า้หนกั

※ขนาดเกลียว 12 มม, มุมยก 90°

0.22t

เม่ือใช้อายโบลทธ์รรมดา…

※ขนาดเกลยีว 10มม, มุมยก 90°

    ค่ารับน้ าหนักยงัคงเดิม.

ค่ารับน้ าหนักสูงกว่า 3 เทา่ หรือมากกว่า เม่ือ

เปรียบเทยีบกับอายโบลทธ์รรมดาอกีทั้ง ค่ารับน้ าหนัก

สูงขึ้นเม่ือมลกัษณะการยก 2,3หรือ 4 ขา แต่อายโบลท์

ธรรมดาจะไม่เพ่ิมขึ้น  (※) ค่ารับน้ าหนักของการยก

ด้วยอายโบลทธ์รรมดาไม่ตรงตามมาตรฐาน (JIS)

เม่ือใช้อายโบลทธ์รรมดา…

การยกจากด้านขา้งเป็นเร่ืองอันตราย 

ห้ามใช้

ใช้ Freno Linkbolt เพ่ือความคลอ่งตัวส าหรับงานยก

จากด้านขา้งและพลกิกลบัช้ินงานยก ซ่ึงเป็นส่ิงที่

อนัตรายอย่างยิ่งถ้าใช้อายโบลทธ์รรมดา.

คณุอาจจะไมท่ราบมากอ่นวา่ การยกจากดา้นขา้ง หรอืการยกชิน้งานพลกิกลบัดา้น ดว้ยอาย

โบลทธ์รรมดา เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ เนือ่งจากอายโบลทอ์าจจะงอ ช ารุด แตกหกัโดยงา่ย.

คณุยงัคงเสีย่งใชอ้ายโบลทธ์รรมดาอกีหรอืไม?่

คณุลกัษณะสนิคา้ 

อายโบลทช์นดิแกนหมนุ 

FRENO LINKBOLT 
ขนาด:M8 ~ M100   คา่รับน ้าหนัก:0.3ตนั ~ 20.0ตนั    

คา่ความปลอดภยั: 5:1 ส าหรับทกุทศิทาง 

แหวนรองรับ 

คณุลกัษณะสนิคา้ 
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Rotary Linkbolt มจีดุเดน่อยา่งไร

                 ① การตดิต ัง้

0.22t

●ห่วงห้ิวที่หมุนได้รอบ

Rotary eyebolt สามารถหมุนได้ 360° รอบแกนกลาง

โดยมีจุดเด่นที่สามารถติดตัง้ในพ้ืนที่จ ากัดได้
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0.22t

                 ③ การรบัน า้หนกั

※ขนาดเกลียว 12 มม, มุมยก 90°

0.22t

เม่ือยกรับน้ าหนัก ห่วงห้ิวจะถูกดึงไปในทศิทางที่ถูกต้อง

 ส าหรับงานยก ติดตั้งง่าย โดยใช้เกจ ขนัให้แน่น หรือ

เพ่ือตรวจเช็คสภาพ

ค่ารับน้ าหนักสูงกว่า 3 เทา่ หรือมากกว่า เม่ือ

เปรียบเทยีบกับอายโบลทธ์รรมดา อกีทั้งค่ารับน้ าหนัก

สูงขึ้นเม่ือมีลกัษณะการยก 2,3หรือ 4 ขา แต่อายโบลท์

ธรรมดาจะไม่เพ่ิมขึ้น (※) ค่ารับน้ าหนักของการยก

ด้วยอายโบลทธ์รรมดา ไม่ตรงตามมาตรฐาน (JIS)

เม่ือใช้เกจ ขนั…

                                   ติดตั้งง่าย

ใช้ Freno Linkbolt เพ่ือ ความคลอ่งตัวส าหรับงานยก

จากด้านขา้ง และพลกิกลบัช้ินงานยก ซ่ึงเป็นส่ิงที่

อนัตรายอย่างยิ่ง ถ้าใช้อายโบลทธ์รรมดา

                 ② ความปลอดภยั
            เม่ือใช้ยกพลิกกลับด้าน...

    จ าเป็นต้องใช้ Freno Linkbolt

เม่ือใช้อายโบลทธ์รรมดา...

※ขนาดเกลยีว 12มม, มุมยก 90°

ค่ารับน้ าหนักยงัคงเดิม.

คณุลกัษณะสนิคา้ 

อายโบลทช์นดิแกนหมนุ  

ROTARY EYEBOLT 
ขนาด: M12 ~M24   คา่รับน ้าหนัก: 0.6ตนั ~2.6ตนั 

คา่ความปลอดภยั: 5:1 ส าหรับทกุทศิทาง 

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 
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A B C E F G H K L N O

60 42 34 40 13 8 11 27 61 14 24

60 42 33 40 17 8 11 28 61 19 24

89 57 56 51 19 13 17 39 95 19 37

89 57 54 51 24 13 17 41 95 24 37

126 82 78 80 30 19 23 56 134 32 51

126 82 76 80 36 19 23 58 134 37 51

179 117 103 111 46 27 32 79 182 50 73

179 117 99 111 55 27 32 83 182 60 73

220 142 127 136 65 31 39 102 229 65 95

220 142 123 136 75 31 39 106 229 69 95

246 152 120 145 75 35 43 112 232 78 95

179 117 76 111 55 27 32 106 182 61 73

220 142 97 136 75 31 39 132 229 69 95

A B C E F G H K L N O

89 57 52 51 30 13 17 43 95 38 36

89 57 52 51 30 13 17 45 97 45 43

126 82 72 80 46 19 23 63 135 55 51

126 82 72 80 46 19 23 65 137 65 59

126 82 72 80 46 19 23 65 137 70 68

179 117 94 111 65 27 32 91 184 90 89

246 152 115 145 85 35 43 120 235 90 110

246 152 115 145 85 35 43 120 235 105 110

246 152 115 145 85 35 43 120 235 130 130

272 174 127 163 85 42 49 148 275 82 150

272 174 127 163 85 42 49 148 275 105 150

272 174 127 163 85 42 49 148 275 130 150

a A B C E G H K L P S

3 60 42 32 40 8 11 32 64 45 5

5 89 57 52 51 13 17 48 100 60 7

8 126 82 71 80 19 23 71 142 85 10

12 179 117 94 111 27 32 99 192 120 14

A B C F f G H K L N O

56 32 24 10 5 10 12 18 42 18 36

64 36 28 13 6 12 14 20 48 24 42

76 42 31 19 8 15 17 25 56 30 44

90 52 40 24 10 17 19 30 70 36 48

 B-24

 B-30

M36

M42

สัดส่วน(มม.)

8 ~ 30

16 ~ 50

 MB-64

A-TYPE    ประเภทกระทดัรดั แข็งแรง
ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

ขนาดเกลียว

( D )

0.3

12.0

อายโบลท์ชนิดแกนหมุน

ROTARY EYEBOLT
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.6ตนั ~ 2.6ตนั

B-TYPE    ขนาดเกลยีวตามมาตรฐาน JIS standard

ค่ารับน้ าหนัก(ตัน)

0.95

1.5

ค่าปรับแรงบิดขันน๊อต

(นิวตันเมตร)ต่ าสุด/สูงสุด

18 ~ 29

20 ~ 39

34 ~ 492.3

3.4

4.3

9.0

15.0

49 ~ 98

59 ~ 147

20.0

196 ~ 785

196 ~ 785

196 ~ 785

C-TYPE    ประเภทตดิต ัง้โดยการเชือ่ม
ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.6

4.0

8.0

รหัสสินค้า

15.0

0.5

0.8

1.6

2.8

3.7

 B-64

 BB-64

9.3

15.0

 A-8

สัดส่วน(มม.) ค่าปรับแรงบิดขันน๊อต

(นิวตันเมตร)ต่ าสุด/สูงสุด

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

6.3

8.0

M48

M36

15.6

8.1

15.0

M42

M48

M30

M36

7.1

7.4

13.0

13.9

M64

M80

M48

M64

177 ~ 392

230 ~ 450

294 ~ 585

294 ~ 585

177 ~ 392

294 ~ 585

10.0

12.0

15.0

7.5

M24

M30

ขนาดเกลียว

( D )

M48

15.0

20.0

M24

M16

M20

M12

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.25

0.4

0.7

1.0

ขนาดเกลียว

( D )

สัดส่วน(มม.)

25 ~ 80

0.5

รหัสสินค้า

 C-10

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.29

20.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.2

4 ~ 15

0.24

0.7

0.8

2.2

2.4

M20

M24

M12

M16

M10 12 ~ 20

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.85

1.0

0.23M8 8 ~ 15

18 ~ 29

30 ~ 49

49 ~ 78

59 ~ 196

108 ~ 294

อายโบลท์ชนิดแกนหมุน

FRENO LINKBOLT
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.3ตนั ~ 20.0ตนั

รหัสสินค้า

2.7

2.9

3.4

20.0

17.0

28.0

30.0

34.0

88 ~ 392

137 ~ 785

137 ~ 785

137 ~ 785

 A-10

 A-12

 A-16

 A-20

 A-24

 A-30

 A-36

 A-42

 A-48

 A-48L

 A-36S

 A-48S

 MB-80

 MB-100

M80

M100

M100

M64

 B-36

 B-42

 B-48

 B-80

 B-100

รหัสสินค้า

 RE-12

 RE-16

 RE-20

 RE-24

2.8

8.4

0.95

ค่าปรับแรงบิดขันน๊อต

(นิวตันเมตร)ต่ าสุด/สูงสุด

0.6

 C-16

 C-24

 C-36

2.0

2.6

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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A B C E H J K N O

68 57 37 37 11.5 42 16 17 42

68 57 37 37 11.5 42 16 22 42

M12 x 85

M16 x 90

0.5

1.0

 MY-12A

 MY-16A

18 ~ 29

34 ~ 49

0.93

0.98

อายโบลท์ชนิดแกนหมุน

MY BOLT
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.5ตนั ~ 1.0ตนั

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

ขนาดเกลียว

( D )

ค่าปรับแรงบิดขันน๊อต

(นิวตันเมตร)ต่ าสุด/สูงสุด

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)
รหัสสินค้า

สัดส่วน(มม.)

คา่รบัน า้หนกัส าหรบัลกัษณะการยกรปูแบบตา่งๆ  (คา่ความปลอดภยั = 1:5)

คณุลกัษณะสนิคา้ 

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 

15.0 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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ชุดโซ่ยกมาตรฐานมีให้เลือก 5 ขนาด พร้อมด้วยส่วนประกอบอืน่ๆ ที่เรามีพร้อมในสตอ็คสินคา้ของเราตามความตอ้งการ

ของลูกคา้  เช่น

ชุดโซ่ยก 1 ~ 4 ขา ตามความยาวที่ตอ้งการ  หรือตะขอหลากหลายประเภทเช่น ตะขอล็อคอัตโนมัต ิหรือตะขอแกนหมุน 

แน่นอนว่า    คณุสามารถเลือกใช้ได้ตรงตามความตอ้งการที่เหมาะกบังานยก

【ข ัน้ตอนการเลอืกใชชุ้ดยก】  กรณุาใหข้อ้มลูดงันี้

แบบมาตรฐาน ขนาด: 6มม ~ 16มม  คา่รบัน า้หนกั: 0.9ตนั ~ 25.0ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

□ค่ารับน้ าหนัก (ตนั)  □ลกัษณะการยก (1 ~ 4-ขา)  □วธีิการยก (ยกโดยตรง / คลอ้งตะกร้า / แบบห้ิว)

□ขนาด (มม)  □ความยาวโซ่ หรือ ความยาวรวมทั้งชุดโซ่ยก (มม)  □ประเภทตะขอ  □ข้อมูลอื่นๆ

① หว่งขอ้ตอ่หลกั

② ขอ้ตอ่ยอ่ย-1

③ โซ่

④ ขอ้ตอ่ยอ่ย-2

⑤ ตะขอ

คณุลกัษณะสนิคา้ 

แบบมาตรฐาน & แบบแอดวานซ ์ 

ชุดโซย่ก 
ขนาด: 6มม ~ 32มม   คา่รับน ้าหนัก: 0.9ตนั ~ 100.0ตนั   คา่ความปลอดภยั: 5:1 

ชุดยก 1 ขา 

ชุดยก 2 ขา 

ชดุยก 3ขา 

ชดุยก 4 ขา 

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 
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คา่รบัน า้หนกัส าหรบัลกัษณะการยกรปูแบบตา่งๆ  (คา่ความปลอดภยั = 1:5)

แบบมาตรฐาน

คณุลกัษณะสนิคา้ 

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 
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●การปรบัยน่ระยะโซ่

●ลดจ านวนสว่นประกอบอืน่ๆได้

●คณุสมบตัอิ ืน่ๆ

② ลดจ านวนสว่นประกอบอืน่ๆได้

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100.0ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

① การปรบั ยน่ระยะโซ่

6มม: 0.9ตัน

8มม: 1.6ตัน

10มม: 2.5ตัน

6มม: 1.1ตัน

8มม: 2.0ตัน

10มม: 3.2ตัน

②-1  ประเภท clevis

การพ่วงต่อโดยตรงกับโซ่

โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ขอ้ต่อย่อย,

②-2  สะดวก คลอ่งตัวต่อการใช้งาน

ด้วยชุดโซ่ยกแบบแอดวานซ์น้ี            

คุณสามารถปรับเปลีย่นชุดยกได้ ห

ลากหลายแบบ 1-4ขา โดยง่าย

ช่วยลดจ านวนโซ่ที่ไม่จ าเป็นได้

②-3  ค่าการรับน้ าหนักที่สูงกว่า

ห่วงขอ้ต่อหลกั MG(D), ขอ้ต่อย่อย CG(D),

ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานโซ่แบบย่น หรือ

ปรับระยะได้โดยไม่ต้องเพ่ิมอปุกรณ์เสริมอกี อกีทั้ง

ค่ารับน้ าหนักไม่ได้ถูกลดลงแต่อย่างใด

ซ่ึงต่างจากการใช้ตะขอสับโซ่ย่นระยะความยาวโซ่

ที่ปรับระยะโซ่ MIG ก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ดีเช่นกัน

ดังน้ัน คุณสามารถลดจ านวนส่วนประกอบอืน่ๆได้

จะมีค่ารับน้ าหนักที่สูงกว่า

ชุดโซ่ยกแบบมาตรฐาน ประมาณ 20 %

หรือมากกว่า เม่ือเทยีบกับขนาดเดียวกัน

คณุลกัษณะสนิคา้ 

MG MGD CG CGD MIG 

ห่วงข้อต่อหลัก ข้อต่อย่อย ตะขอ 

แบบมาตรฐาน แบบแอดวานซ ์

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 
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แบบแอดวานซ์

คา่รบัน า้หนกัส าหรบัลกัษณะการยกรปูแบบตา่งๆ  (คา่ความปลอดภยั = 1:5)

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -อายโบลทช์นดิแกนหมนุ- 

   ขนาดโซ ่

(มม) 

  องศาในการ
ยก 

  คา่รับน ้าหนักสงูสดุทกี าหนด 
(ตัน) 
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※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

L B D

100 60 11

125 70 14

140 80 17

160 95 22

190 110 28

240 140 34

250 150 40

※ Chain diameter is based on Coupling link X-015.

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

L B φD I ｂ φｄ L1

270 90 19 120 70 14 150

300 95 22 140 80 17 160

360 120 30 160 95 22 200

450 150 40 200 120 30 250

500 200 50 200 120 32 300

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

ขนาดโซ่ D

(มม) 3/4 ขา

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

1.8

3.0

6.4

    MT-16-10 16

    MT-10-10 10

    MT-13-10 13

    KLW-6-8 6 6 18 7.8

16 16 48 20.8

    KLW-13-8 13 13 39 16.9

25.0

แบบมาตรฐาน ขนาด: 6มม ~ 16มม  คา่รบัน า้หนกั: 0.9ตนั ~ 25.0ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

หว่งขอ้ตอ่หลกั

โซ่ เกรด 8 - Grade 8 Chain

KLW(KL)
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.9ตัน ~ 6.4ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

0.9

1.6

2.5

4.2

6.4

หว่งขอ้ตอ่หลกั

ห่วงข้อต่อหลัก  เกรด 10 - Grade 10 Master link

MFA
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.0ตัน ~ 25.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.0

2.0

รหัสสินค้า ขนาด (มม)
สัดส่วน(มม.)

D E H

8 8 24 10.4

    MFA-86-10 8 6 6

2 ขา 3/4 ขา

    MFA-6-10 6 ー ー

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่ D (มม) สัดส่วน(มม.)

1 ขา

1.5

2.3

3.9

5.8

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.2

0.4

    KLW-16-8

    KLW-10-8 10 10 30 13.0

    KLW-8-8

0.8

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

3.2

6.4

    MFA-2220-10 ー 20 20

    MFA-2016-10 20 16 16

    MFA-1613-10 16 13 13

    MFA-1310-10 13 10 10

    MFA-108-10 10 8 8

10.0

16.0

0.8

1.5

2.8

5.2

7.3

14.2

23.0

ห่วงข้อต่อหลักพ่วงข้อต่อย่อย เกรด 10 - Grade 10 Master link with sub links

MT
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.6ตัน ~ 21.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

2.6

4.2

8.3

15.6

21.0

    MT-6-10 6

    MT-8-10 8

รหัสสินค้า

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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K A D B

45 15 7 18

59 18 9 25

69 25 11 28

92 30 16 38

101 36 19 41

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

K P1 A D T H

80 23 20 10 17 19

98 28 25 12 20 23

121 36 32 15 23 31

152 40 40 18 27 38

185 44 50 22 32 45

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

K P1 A D T H

110 28 21 10 15 19

136 34 25 11 20 24

167 44 32 13 26 30

207 51 40 16 30 39

252 60 50 21 36 49

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

1.8

3.4

    X-025-13 13

ข้อต่อย่อย เกรด 10 - Grade 10  Connecting link

X-015
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ตะขอ

ตะขอสปริงล็อค เกรด 10 - Grade 10  Eye Sling Latch Hook

X-044/S
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ตะขอล็อคอัตโนมัติ เกรด 10 - Grade 10  Eye Self Locking Hook

X-025
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

    X-015-16 16

    X-015-10 10

    X-044/S-16 16

    X-044/S-10 10

    X-044/S-13 13

3.2

5.3

8.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

2.0

3.2

5.3

8.0

    X-015-13 13

    X-015-06 6

0.3

0.7

1.2

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.3

0.5

    X-044/S-06 6

    X-044/S-07 8

1.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

    X-025-16 16

3.0

5.8

    X-025-07 8

    X-025-10 10

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

    X-025-06 6 0.5

0.8

1.5

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

2.0

3.2

5.3

8.0

    X-015-07 8

รหัสสินค้า
น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.1

0.2

แบบมาตรฐาน ขนาด: 6มม ~ 16มม  คา่รบัน า้หนกั: 0.9ตนั ~ 25.0ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ขอ้ตอ่ยอ่ย

2.0

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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K P B A D T H

149 28 22 32 12 15 19

186 34 29 36 13 20 24

218 44 34 41 16 26 30

276 51 43 46 21 30 39

329 60 50 61 23 36 49

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

P A G K F

8 13 8 50 26

10 16 9 62 30

13 20 13 82 40

17 26 16 107 52

21 30 20 132 57

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

※ When using X-041 for basket lifting, WLL should be reduced to 80%.

K P A D T H

123 62 24 12 19 30

149 74 32 15 29 35

180 88 40 19 32 39

213 98 50 25 41 47

※ ขนาดที่ใหญ่กว่าที่ระบุ กรุณาดูที่แบบแอดวานซ์

แบบมาตรฐาน ขนาด: 6มม ~ 16มม  คา่รบัน า้หนกั: 0.9ตนั ~ 25.0ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ตะขอ

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติแกนหมุน เกรด 10  -  Grade 10 Swivel Self Locking Hook

X-027
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

2.0

3.2

5.3

8.0

ตะขอสับโซ่ เกรด 10 - Grade 10 Eye Grab Hook

X-041
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

    X-027-16 16

    X-027-10 10

    X-027-13 13

    X-027-06 6

    X-027-07 8

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

4.4

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    X-041-13 13

    X-041-16 16

    X-041-07 8

    X-041-10 10

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

    X-041-06 6

ตะขอแบบเปิด เกรด 10 - Grade 10 Eye Foundry Hook

X-047
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 8.0ตัน

    X-047-13 13

    X-047-16 16

    X-047-07 8

    X-047-10 10

0.8

1.6

2.5

0.6

1.2

2.0

4.1

6.8

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.2

0.3

0.6

1.4

2.4

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

8.0

1.1

2.0

5.3

3.2

8.0

2.0

3.2

5.3

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L L1 B H

145 88 60 15

171 92 60 18

211 113 75 22

261 136 90 26

311 157 105 31

L L1 B H

144 90 60 17

170 100 75 21

211 124 90 24

262 148 105 29

309 175 120 3513.8    MGD-16-10 11.3 16

    MGD-10-10 4.5 10

    MGD-13-10 7.3 13

    MGD-8-10 2.8 8

5.0

7.9

1.3

2.3

3.4

5.5

9.0

    KLA-6-10 6 6 18 8.9

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

φD

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

โซ่

โซ่ เกรด 8 & 10 - Grade 8 & 10 Chain

KLA(KL)
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 25.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1 0.8

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    KLA-10-10 10 10 30 14

    KLA-8-10 8 8 24 112.0

26 78 35

    KLA-22-8 22 22 66 30

    KLA-20-10 20 20 60 29

    KLA-16-10 16 16

17.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.7

90°

รหัสสินค้า

    KLA-32-8

    KLA-26-8

9.4

11.0

14.8

หว่งขอ้ตอ่หลกั -   Master Link

2.0

3.2

5.2

    KLA-13-10 13 13 39 18

ห่วงข้อต่อหลักเดี่ยว เกรด 10 - Grade 10 Single Master Link

MG
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

25.0

ห่วงข้อต่อหลักคู่ เกรด 10 - Grade 10 Double Master Link

MGD
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.5ตัน ~ 13.8ตัน

60°

ค่ารับน้ าหนัก  (ตัน)

1.9    MGD-6-10 1.5 6

    MG-16-10 16

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

    MG-10-10 10

    MG-13-10 13

    MG-6-10 6

    MG-8-10 8

12.0

8.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.5

0.9

1.8

3.5

6.1

ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

32

3.2

5.2

8.0

12.8

48 22

E H

32 96 43 23.0

26

1.4

2.3

3.8

5.6

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L B D

150 90 19

190 110 28

200 120 30

250 150 42

300 180 45

300 200 50

350 200 55

375 210 60

450 250 70

450 260 80

L B D

340 180 25

340 180 28

340 180 34

340 180 40

L B D R

230 125 22 118

250 135 28 132

280 135 32 100

320 175 40 120

355 225 40 160

L B E H

80 11 24 19

107 12 32 24

134 15 40 29

172 18 52 38

215 22 64 47

ห่วงข้อต่อหลักส าหรับตะขอเครนขนาดใหญ่ เกรด 10 - Grade 10 Master Link for Large Cran Hook

MFX
ค่ารับน้ าหนัก  : 3.2ตัน ~ 11.5ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

5.2

3.2

8.0

11.5

ห่วงข้อต่อหลักส าหรับตะขอเครนขนาดใหญ่ เกรด 10 - Grade 10 Master Link for Large Cran Hook

MFH
ค่ารับน้ าหนัก  : 5.0ตัน ~ 22.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

5.0

10.0

14.0

22.0

18.0

ขอ้ตอ่ยอ่ย - Coupling Link

ข้อต่อย่อยเดี่ยวพ่วงที่ปรับ ย่นระยะโซ่ เกรด 10 - Grade 10 Single Grab with Built-in Shortening Function

CG
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่ D (มม) สัดส่วน(มม.)

1-ขา

    MFX-108-10 8/10 8

    MFX-1310-10

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

หว่งขอ้ตอ่หลกั -   Master Link

ห่วงข้อต่อหลัก เกรด 10 - Grade 10 Master Link

M
ค่ารับน้ าหนัก  : 5.0ตัน ~ 100.0ตัน

    M-13-10 13 10

    M-1613-10 16 13

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่ D (มม) สัดส่วน(มม.)

1-ขา 2-ขา

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

1.0

2.8

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

5.0

10.0

    M-32-10 32 22

    M-3226-10 32 26

    M-19-10 20 16

    M-2622-10 26 22

3.5

7.8

11.7

15.0

12.0

28.0

30.0

40.0

    M-90T-10 - -

    M-125T-10 - -

    M-3632-10 32 32

    M-4536-10 32 32

20.7

26.0

42.8

57.0

50.0

63.0

80.0

100.0

2-ขา

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

3.7

4.7

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่ D (มม) สัดส่วน(มม.)

1-ขา 2-ขา 3/4 ขา

    MFX-1613-10 16 13

    MFX-2016-10 20 16

7.1

9.7

    MFH-1613-10 16 13 10

    MFH-1310-10 13 8/10 8 2.0

3.6

5.2

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

13 10

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

- 20 16 9.6

10.9

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    MFH-2016-10 20 16 13

    MFAW-2220-10 - 20 16

    MFH-2220-10

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

3.2

5.2

8.0    CG-16-10 16

    CG-10-10 10

    CG-13-10 13

    CG-6-10 6

    CG-8-10 8

1.1

2.0

0.3

0.8

1.5

3.2

6.1

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L B E H

79 11 24 21

107 12 32 28

134 15 40 37

173 18 52 46

215 22 64 57

L B E H

43 11 24 18

59 12 32 23

73 15 40 29

95 18 52 37

118 22 64 47

L B E H

43 11 24 21

57 12 32 28

71 15 40 36

94 18 52 46

115 25 64 56

L B H E

45 15 8 16

56 18 11 20

68 25 13 23

89 30 17 31

106 36 20 38

125 43 26 44

152 50 26 57

161 58 32.5 56

200 70 40 72

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ข้อต่อย่อยคู่พ่วงที่ปรับ ย่นระยะโซ่ เกรด 10 - Grade 10 Double Grab with Built-in Shortening Function

CGD
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.5ตัน ~ 13.8ตัน

ข้อต่อย่อยเดี่ยว เกรด 10 - Grade 10 Single Lock

CL
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ข้อต่อย่อยคู่ เกรด 10 - Grade 10 Double Lock

CLD
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.5ตัน ~ 13.8ตัน

ค่ารับน้ าหนัก  (ตัน)

60°

1.9

3.4

5.5

9.0

13.8

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

2.0

    CL-6-10 6 0.2

    CGD-8-10 2.8 8

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

90°

    CGD-16-10 11.3 16

    CGD-10-10 4.5 10

    CGD-13-10 7.3 13

2.5

5.5

10.2

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    CLD-10-10 4.5 10

0.9

0.5

1.3

2.0

3.8

ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

    CLD-13-10 7.3 13

    CLD-6-10 1.5 6

    CLD-8-10 2.8 8

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)90°

    CGD-6-10 1.5 6

    CL-13-10 13

    CL-16-10 16

    CL-8-10 8

    CL-10-10 10

รหัสสินค้า

ขอ้ตอ่ยอ่ย - Coupling Link

    GA-13-10 13

3.4

5.5

9.0

13.8

ข้อต่อย่อย เกรด 8 & 10 - Grade 8 & 10 Coupling Link

GA(G)
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 25.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

60°

ค่ารับน้ าหนัก  (ตัน)

1.9

    GA-16-10 16

    GA-8-10 8

    GA-10-10 10

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.)

    GA-6-10 6

    CLD-16-10 11.3 16

2.0

3.2

5.2

8.0

5.5

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    G-26-8 26

    G-32-8 32

    GA-20-10 20

    G-22-8 22

25.0

12.8

12.0

17.0

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.3

0.8

1.5

3.2

3.2

5.2

8.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.5

0.1

0.2

0.3

0.7

1.2

2.2

3.0

4.6

8.6

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L B E A G H

109 29 22 11.5 15 21

137 37 28 14 17 25

168 45 34 16 21 30

207 55 44 20 30 39

254 62 56 26 37 48

289 68 60 30 46 63

320 80 70 32 50 62

342 100 80 35 54 68

400 120 90 40 62 86

L B E A G H

103 26 22 11.5 15 17

139 37 28 13.5 20 22

170 47 34 15.5 22 29

206 53 44 20.5 28 37

251 68 56 25 29 45

294 74 60 28 44 56

335 87 70 30 40 57

L B C E A G H

149 29 22.5 33 11 15 21

183 37 27 38 12 17 25

218 45 37 44 15 21 30

281 55 47 47 19 30 39

341 62 65 62 23 37 48

368 68 69 72 31 46 63

L B C E A G H

    BKLK-6-10 149 29 23 33 11 15 21

    BKLK-7/8-10 183 37 27 38 12 17 25

    BKLK-10-10 218 45 35 44 15 21 30

    BKLK-13-10 280 55 45 48 19 30 39

    BKLK-16-10 339 62 61 61 23 37 48

    BKLK-18/20-10 367 68 60 72 31 46 63

436 79 80 80 35 50 62

486 100 110 102 45 54 68

5.3 13

8.0 16

10.0 20

12.0

17.0

    BKLK-22-10 22

    BKLK-26-10 26

1.2 0.7

2.0 1.2

6

8

3.2 10

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ตะขอ - Hook

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติ เกรด 8 & 10 - Grade 8 & 10  Eye Self Locking Hook

BK
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 20.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

    BK-16-10 16

    BK-18/20-10 20

    BK-10-10 10

    BK-13-10 13

    BK-6-10 6

    BK-7/8-10 8

3.2

5.3

8.0

10.0

17.0

12.0

1.2

2.0

    BK-32-8 32

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

20.0

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติชนิดสลักประกบ เกรด 8 & 10 - Grade 8 & 10 Eye Grip Latch Hook

OBK
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 12.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.2

2.0

3.2

5.3

8.0

10.0

    BK-22-10 22

    BK-26-10 26 16.4

23.3

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    OBK-22-8 22

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

    OBK-16-10 16

    OBK-18/20-10 20

    OBK-10-10 10

    OBK-13-10 13

    OBK-6-10 6

    OBK-7/8-10 8

12.0

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติชนิดแกนหมุน เกรด 10 - Grade 10 Swivel Self Locking Hook

BKL
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 10.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

0.4

0.8

1.3

2.6

4.4

7.5

10.2

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

16

    BKL-18/20-10 20

    BKL-10-10 10

    BKL-13-10 13

    BKL-6-10 6

    BKL-7/8-10 8

5.3

3.2

8.0

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติชนิดแกนหมุนตลับลูกปืนเกรด10 - Grade 10 Bearing Swivel Self Locking Hook

BKLK
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 17.0ตัน

4.0

7.2

11.2

1.2

2.0

10.0

    BKL-16-10

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D (มม)

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

3.0

5.5

9.0

11.3

0.7

1.2

2.0

2.0

4.0

7.2

11.3

16.8

26.4

1.5

0.5

0.9

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

สัดส่วน(มม.)

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L B C E A G H

178 37 27 38 12 20 22

214 47 36 44 15 22 29

265 54 47 48 19 29 35

324 68 66 61 25 29 45

L B C E A G H

179 37 27 38 12 20 22

214 47 35 44 15 22 29

264 54 46 48 19 29 35

319 68 61 61 25 29 45

L B C E A G H

154 28 28 38 12 18 23

191 35 35 44 15 23 30

234 40 43 48 19 28 35

293 53 62 61 25 34 43

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ตะขอ - Hook

10

รหัสสินค้า

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติชนิดสลักประกบแกนหมุน เกรด 10 - Grade 10 Swivel Grip Latch Hook

LBK
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 8.0ตัน

5.2

    LKBK-8-10 8 1.2

    LKBK-10-10

ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    LBK-13-10 13

    LBK-16-10 16

    LBK-8-10 8

    LBK-10-10 10 1.8

3.8

1.8

6.1

    LKNK-13-8 13

    LKNK-16-10 16

    LKNK-7/8-10 8

    LKNK-10-10 10

2.0

3.2

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

1.1

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.9

1.6

3.1

5.5

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

    LKBK-13-10 13 3.8

    LKBK-16-10 16 6.08.0

ตะขอสปริงล็อคชนิดแกนหมุนแบบตลับลูกปืน เกรด 10 - Grade 10 & 8 Bearing Swivel Sling Hook

LKNK
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

4.2

8.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

2.0

3.2

5.2

8.0

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติชนิดสลักประกบแกนหมุนแบบตลับลูกปืน เกรด 10 - Grade 10 Bearing Swivel Grip Latch Hook

LKBK
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

2.0

3.2

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  

19



L B E A G H

93 22 23 10 17 20

109 26 28 13 17 23

134 36 34 15 23 30

166 42 44 19 28 38

203 52 56 25.5 36 47

229 61 61 26 42 59

267 74 64 32 47 67

301 82 66 32 55 75

333 93 76 38 61 80

L B E A G H

124 63 28 11 21 26

151 76 34 14 26 29

184 90 44 18 33 39

218 102 56 22 40 46

247 114 60 29 46 60

300 113 66 38 64 73

384 145 80 48 77 93

L B G H

87 26 15 17

119 37 20 22

149 47 22 29

172 53 29 38

219 62 37 48

L B G H

86 24.5 17 20

95 28 17 23

121 35 23 30

145 42 28 38

170 52 36 46

209 61 42 59

    OKE-32-8 32

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

0.4

0.5

    BKG-16-10 16

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

    GBK-13-10 13

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    GBK-6-10 6

    GBK-8-10 8

    EGKNA-16-10 16

    EGKNA-20-10 20

25.0

ตะขอสลักล็อคอัตโนมัติปากประกบแบบ clevis เกรด 10 - Grade 10 Clevis Griplatch Hook

GBK/BKG
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

2.0

3.2

8.0

5.2

ตะขอสปริงล็อคแบบ clevis เกรด 10 - Grade 10 Clevis Sling Hook

EGKNA
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 12.8ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.1

3.2

2.0

5.2

1.2

2.0

3.2

8

0.4

0.6

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

5.3

    EKN-32-8 32

1.0

2.1

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ตะขอ - Hook

ตะขอสปริงล็อค เกรด 8 & 10 - Grade 8 & 10 Eye Sling Hook

EKN
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 25.0ตัน

    EKN-10-10 10

    EKN-13-10 13

    EKN-6-10 6

    EKN-7/8-10

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

    EKN-22-10 22

    EKN-26-10 26

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    EKN-16-10 16

    EKN-18/20-10 20

8.0

22.0

25.0

ตะขอปากเปิด เกรด 8 & 10 - Grade 10 & 8 Eye Foundry Hook

OKE
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 25.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

8.9

13.1

19.4

4.0

6.410.0

16.0

    OKE-18/20-10 20

    OKE-26-8 26

    OKE-13-10 13

    OKE-16-10 16

    OKE-8-10 8

    OKE-10-10 10

0.8

1.4

5.3

8.0

3.2

2.0

10.0

2.8

4.9

7.1

16.417.0

    EGKNA-10-10 10

    EGKNA-13-10 13

    EGKNA-6-10 6

    EGKNA-8-10 8

    GBK-10-10 10

8.0

12.8

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

35.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.4

0.8

1.3

2.7

5.5

1.0

2.0

3.8

7.6

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L B E H

43 11 24 18

59 12 32 23

73 15 40 29

95 18 52 37

118 22 64 47

※ เม่ือใช้ต่อพ่วงกับ GGA ค่ารับน้ าหนัก จะลดลงเหลือ 80%

L B E C A G H

302 75 46 39 20 30 32

L B L1 D G H

89 29 39 20 15 21

111 37 47 24 17 25

133 45 51 29 21 30

170 55 65 34 30 39

202 62 76 37 37 48

B

2.0

3.2

    GGA-8-10 8 0.4

5.2

8.0

12.8

ตะขอปากกว้างชนิดแกนหมุน - Big Mouth Swivel Hook

BMS
ค่ารับน้ าหนัก  : 3.0ตัน

ตะขอพ่วงต่อตรงกับเครน เกรด 10 - Grade 10 Straight Hook

BKT
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.2ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.2

2.0

3.2

5.3

8.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

    BMS-3

รหัสสินค้า
สัดส่วน(มม.)

รหัสสินค้า
สัดส่วน(มม.)

    GGA-20-10 20 147 26 7.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

4.2

รหัสสินค้า
ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.)

3.1

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ตะขอ - Hook

ข้อต่อย่อยเดี่ยว เกรด 10 - Grade 10 Single Lock

CL
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.1ตัน ~ 8.0ตัน

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

    CL-16-10 16

    CL-10-10 10

    CL-13-10 13

    CL-6-10 6

    CL-8-10 8

1.1

2.0

3.2

5.2

8.0

7.1

ตะขอสับโซ่แบบ clevis เกรด 10 - Grade 10 Clevis Grab Hook

GGA
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 12.8ตัน

รหัสสินค้า
ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)L

    GGA-16-10 16 113 20

    GGA-13-10 13 97 16

0.9

1.7

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

    GGA-10-10 10 76 12

3.0

    BKT-16-10

    BKT-10-10

    BKT-13-10

    BKT-6-10

    BKT-7/8-10

0.5

0.9

1.6

3.9

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.2

0.5

0.9

2.0

3.8

56 10.5

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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L B B1 E G H

84 24 8 35 17 19

96 28 11 40 17 22

117 33 12 47 24 30

A B C D L

    GKL-6-8 75 34 38 15 53

    GKL-7-8 93 42 42 20 66

    GKL-8-8 93 42 42 20 65

120 55 58 25 84

151 66 74 32 103

179 79 90 40 122

A B C G L M

    GSA-7/8-8 36 32 79 34 60 16

48 34 93 40 80 20

65 50 118 44 98 22

70 60 141 54 114 27

51 60

0.9

1.2

1.6

6

7

8

0.3

0.5

0.5

    MIG-13 13 84 80

A B

    MIG-10 10 64 77

2.0

3.2

อืน่ๆ - Others

ที่ปรับ ย่นระยะ โซ่ เกรด 10 - Grade 10 Mid Grb Shortner

MIG
ค่ารับน้ าหนัก  : 2.0ตัน ~ 5.2ตัน

    MIG-8 8

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

ตะขอ - Hook

ตะขอสปริงล็อคส าหรับพ่วงต่อสลิงผ้าใบ เกรด 10 - Grade 10 Sling Hook for Soft Sling

RH
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.8ตัน ~ 2.4ตัน

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)
รหัสสินค้า

สัดส่วน(มม.)ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

    RH-1-10 0.40.8

1.6

2.4

0.7

1.4

3.4

0.9

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.5

ขนาดโซ่

D(มม)

81.6

2.5

สเกนแบบ  clevis เกรด  10 - Grade 8 Clevis Shackle

GSA
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.6ตัน ~ 6.4ตัน

รหัสสินค้า

2.5

4.2

6.4

    RH-3-10

    RH-2-10

5.2

รหัสสินค้า
ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

ขนาดโซ่

D(มม)

4.2

6.4

    GSA-13-8 13

    GSA-16-8 16

1.7

3.0

    GKL-10-8 10 1.0

    GSA-10-8 10

    GKL-13-8 13

    GKL-16-8 16

2.4

0.7

1.1

2.6

ที่ปรับ ย่นระยะโซ่แบบ  clutch เกรด 10 - Grade 8 Shortening Clutch

GKL
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.9ตัน ~ 6.4ตัน

รหัสสินค้า
ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

ขนาดโซ่

D(มม)

สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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a B K L

5 21 28 98

8 30 36 132

11 36 50 166

12 34 54 170

วิธีการค านวณการยกรับน้ าหนักด้วยตะขอติดบุ้งกี๋

  KURUKURU-S

  KURUKURU-M

  KURUKURU-L

ปริมาตรภายในบุ้งกี๋

(ลูกบาศก์เมตร)

～0.25

0.3～0.55

0.6～0.9

1.0～

2.5

4.2

6.4 62

379

469 55

●ตลับลูกปืนภายในช่วยลดการบิดเกลียวของโซ่สลิง ท าให้ควบคุมทศิทางการยกที่ง่ายขึ้น

●สามารถเปิดตะขอจากภายนอกได้  ท าให้สามารถพ่วงตอ่กับลวดสลิงที่เส้นใหญ่ หนาได้

●ตวัล็อคตะขอมีความปลอดภัยสูง ซ่ึงไม่สามารถเปิดออกได้ในขณะที่รับน้ าหนักเพ่ือป้องกันสลิงร่วงหล่นขณะใช้งานยก

1.6 1.6

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

สัดส่วน(มม.)

    SKLI-7/8-8 8 76 48 0.7

แบบแอดวานซ ์ขนาด:6มม ~ 32มม  คา่รบัน า้หนกั:1.1ตนั ~ 100ตนั  คา่ความปลอดภยั: 5:1

อืน่ๆ - Others

แกนหมุนชนิดฉนวนต้านทานแรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์ เกรด 8  -  Grade 8 Insulating Swivel up to 1000V

SKLI
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.6ตัน ~ 10.0ตัน

    SKLI-16-8 16 137 90

    SKLI-13-8 13 120 75

    SKLI-10-8 10 97 59 1.3

2.8

4.6

รหัสสินค้า

    SKLI-18/20-8 20 159 104 7.3

ขนาดโซ่

D(มม) L D

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

1.6

2.5

4.2

6.4

10.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

1.0

3.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.6

1.2

ตะขอเช่ือมติดบุ้งกี๋ส าหรับรถขุดตักไฮโดรลิก  - Weld-on hook for Hydraulic Excavator lifting operation

ตะขอเช่ือมติดบุง้กี๋  MT - MT BUCKET HOOK
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.0ตัน ~ 8.0ตัน

ขนาดบุ้งกี๋ (ลูกบาศก์เมตร) x 1,800 (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการยกที่เส่ียง และอันตราย!

ตะขอพ่วงต่อส าหรับงานยกรถขุดตักไฮโดรลิก  - Hook for hydraulic excavator lifting operation

ชุดป้องกันการบิดเกลียว  - KURUKURU - Anti-twist Set -
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.6ตัน ~ 6.4ตัน

รหัสสินค้า

MT10

MT30

รหัสสินค้า
สัดส่วน(มม.) น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

45

การเช่ือมต่ออปุกรณ์การยกที่ง่าย

ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

310 37

5.0

8.0

3.1

4.0

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน) L B

MT50

MT80

  KURUKURU-LL 566

2.8

5.4

9.5

สัดส่วน(มม.)

●เป็นแกนหมุนชนิดฉนวนตา้นทางแรงดันกระแสไฟฟ้า

  หมุนโดยรอบด้วยตลับลูกปืนภายใน ด้วยการเช่ือมตอ่ชุดSK

  อยา่งมีประสิทธิภาพในการรับน้ าหนักที่สูง

●ผ่านการทดสอบการตา้นทานแรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์

  เหมาะส าหรับงานเครนเหนือศรีษะ ที่มีงานเช่ือมในขณะที่ก าลังใช้งานยกรับน้ าหนัก

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

! 

สอดท่อนเหล็ก เข้าไปใน

ช่องรู 2 ข้างของบุ้งกี ๋

ดัดงอเหล็กให้เป็นรูปทรง

ตะขอ  แล้วเช่ือมติด 

ผูกติดลวดสลิงกับฟนับุง้กี๋ 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5  
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การรับน้ าหนัก R＞2 x ขนาดโซ่ R＜ขนาดโซ่R＞ ขนาดโซ่

0.56อตัราการลดลง 0.8 0.4

ไม่สามารถน าไปใช้งานยกได้ภายใตอุ้ณหภูมิต่ ากว่า 400℃

ไม่สามารถน าไปใช้งานยกได้

0%

0%

3. การทนต่อของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด

ควรหลีกเลีย่งการใช้งานชุดยกภายใตส้ภาวะแวดล้อมที่มีสภาพเปน็กรด

4. การชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ

การชุบเคลือบผวิด้วยโละ อยูน่อกเหนือการควบคมุคณุภาพของผูผ้ลิต ในกรณีที่ตอ้งการเคลือบ ควรตดิตอ่เรา

5. การยกแบบคล้องตะกร้า ยกแบบห้ิว

ควรหาแผน่รองรับเพ่ือปอ้งกนัชุดยกเสียหายจากขอบมีคม  คา่รับน้ าหนักชุดยกจะลดลงตามที่ระบดุ้านล่าง

300℃～400℃

400℃～

25% ไม่สามารถน าไปใช้งานยกได้

-40℃～200℃

200℃～300℃

อุณหภูมิ ขนาดโซ่

22mm～32mm

0%

10%

ขนาดโซ่

6mm～20mm

0%

ขอ้ควรปฏบิตักิารใชง้านยก

1. ส าหรับงานยก

ผูป้ฏบิตัติอ้งได้รับการอบรมอย่างถกูตอ้ง

ค าเตือน!     การใช้ชุดยกอย่างผิดวิธีตามรูปข้างล่าง สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้

2. ข้อจ ากัดการปฏิบัติงานภายใต้อุณหภูมิต่างๆ

การลดลงของค่ารับน้ าหนัก การลดลงเม่ืออณุหภูมิลดลง

ขนาดโซ่

6mm～20mm

ขนาดโซ่

20mm～32mm

0% 0%

ไม่สามารถน าไปใช้งานยกได้ ไม่สามารถน าไปใช้งานยกได้

ใชต้ะขอเกีย่วผดิวธิ ี ไมค่วรสอดนิว้มอื เขา้ไปใน
ตะขอเมือ่มกีารรับน ้าหนัก 

ใชต้ะขอเกีย่วผดิวธิ ี

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

ยก หรอื ดงึ จากดา้นขา้ง  โซ ่หมนุพันเป็นเกลยีว ปม 
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เกณฑก์ารตรวจเช็ค (EX)

※ส าหรับการยกแบบห้ิว หรือแบบคลอ้งตะกร้า

    ให้ตรวจดูบริเวณที่เป็นจดุสัมผัสวัตถุที่ยก อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

วิธีการตรวจเช็ค

ใช้เคร่ืองมือวัด

ใช้เคร่ืองมือวัด

ตรวจดูด้วยสายตา

ตรวจดูด้วยสายตา

ตรวจดูด้วยสายตา

ชุดยกทุกชุด ควรได้รับการตรวจเช็คตามตารางเวลาอย่างสม่ าเสมอ

อายุการใช้งานของชุดยกขึ้นอยูก่บัความถี ่วิธีการใช้งาน การรับน้ าหนัก ลักษณะการยก

ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี  เม่ือพบเจอชุดยกที่ช ารุด ผูป้ฏบิตังิานยกควรตรวจเช็ค ซ่อมแซม หรือเปลีย่น ทดแทน

อ้างอิงถงึ  ข้อก าหนดความปลอดภยัในการปฏบิตังิานการใช้เครน

(1) กอ่นการใช้งานชุดยก ลวดสลิง โซ่ สลิงผา้ใบ ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบตา่งๆ เช่น ตะขอ สเกน เพ่ือใช้พ่วงตอ่กบั

      เครน เครนเคลือ่นย้าย ปัน้จัน่  ผูใ้ช้ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกคร้ัง

(2) เม่ือตรวจพบความช ารุดเสียหายของชุดยก ตามวิธีตรวจเช็คที่จะได้ระบตุอ่จากน้ี  ให้รีบด าเนินการแกไ้ขทันที

เม่ือตรวจพบความช ารุดเสียหายของชุดยก ควรแยกออกจากสถานที่ท างานในทันทีเพ่ือให้แน่ใจว่า

ชุดยกน้ันจะไม่ถกูน ามาใช้อีก โดยยกตวัอย่างจาก การพันเทป สีที่แตกตา่งกนั เพ่ือจ าแนกชุดยกที่ได้รับการตรวจเช็คแล้ว

โดยเทปสีที่แตกตา่งตามแตล่ะวัน จะสามารถช่วยจ าแนกล าดับเวลาการตรวจเช็คได้เปน็อย่างดี

ดังน้ันการบนัทึกการตรวจเช็คเปน็ส่ิงที่ส าคญั กรุณาตดิตอ่เรา ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเตมิ

ส่วนประกอบ ความเสียหาย เกณฑก์ารตรวจเช็ค

ตรวจดูด้วยสายตา
ตรวจดูด้วยสายตา

ขอ้ควรปฏบิตักิารตรวจเช็ค

การตรวจเช็คชุดยก หว่งขอ้ตอ่หลกั ขอ้ตอ่ยอ่ย ตะขอ

ใช้เคร่ืองมือวัด

ใช้เคร่ืองมือวัด

ตรวจดูด้วยสายตา

ตรวจดูด้วยสายตา

มีรอยแตกร้าว

ส่วนประกอบ ความเสียหาย เกณฑก์ารตรวจเช็ค

ห่วงข้อต่อหลัก การสึกหรอ a: 5% หรือ มากกว่า
การยดืตวั

การผุกร่อน ผุกร่อน อยา่งรุนแรง

การแตกร้าว มีรอยแตกร้าว

โซ่ การสึกหรอ D: 10% หรือ มากกว่า

การยดืตวั L: 5% หรือ มากกว่า

การบิดตวั ผิดรูป โค้ง งอ ผิดรูป

วิธีการตรวจเช็ค
ใช้เคร่ืองมือวัด
ใช้เคร่ืองมือวัด

ตรวจดูด้วยสายตา
    b: 5% หรือ มากกว่า

การบิดตวั ผิดรูป โค้ง งอ ผิดรูป
การผุกร่อน ผุกร่อน อยา่งรุนแรง

ส่วนประกอบ ความเสียหาย เกณฑก์ารตรวจเช็ค

ตะขอ
การสึกหรอ

a: 5% หรือ มากกว่า

b: 5% หรือ มากกว่า

การบิดตวั ผิดรูป
c: 5% หรือ มากกว่า หรือ

พิน มีการบิดตวั งอ

การผุกร่อน ผุกร่อน อยา่งรุนแรง

การแตกร้าว มีรอยแตกร้าว

ส่วนประกอบ ความเสียหาย เกณฑก์ารตรวจเช็ค

การแตกร้าว

วิธีการตรวจเช็ค

ตรวจดูด้วยสายตา

วิธีการตรวจเช็ค

ใช้เคร่ืองมือวัด

ใช้เคร่ืองมือวัด

ใช้เคร่ืองมือวัด

& ตรวจดูด้วยสายตา

การแตกร้าว มีรอยแตกร้าว

ข้อต่อย่อย

การสึกหรอ

a: 5% หรือมากกว่า

b: 5% หรือ มากกว่า

c: 5% หรือ มากกว่า

การบิดตวั ผิดรูป การยดืตวั บิดตวั

การขยายตวั

& การผุกร่อน
ผุกร่อน อยา่งรุนแรงที่แหวน หรือ ห่วง

คณุลกัษณะสนิคา้ 

L 

D 

b 

a 

L 

a 

ชนดิสนิคา้  -ชุดโซย่ก- 

a 

a
’ 

b 

c 

c 
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● การรับประกันคุณภาพ

โดยส่วนมากโรงงานผูผ้ลิตตา่งๆในยุโรปมีความตอ้งการทางด้านเทคนิคและการรับรองถงึ

กระบวนการผลิตของอุปกรณ์ชุดยกแบบส่ิงทอ เช่น สลิงแบบวง และ สลิงแบบห่วง

มีการสรุปใน EN 1492 - (สลิงแบบห่วง) และ EN 1492-2 (สลิงแบบวง)

นอกจากน้ีอุปกรณ์การยกแบบส่ิงทอ มีการท ารหัสเคร่ืองหมาย CE ตามข้อบงัคบัการใช้

เคร่ืองจักร 2006/42/EG เพ่ือรับรองคณุภาพของสลิงวงน้ีว่าสามารถรองรับน้ าหนักได้ 6 เท่า

โดยตวัสลิงเอง ส าหรับมาตราฐาน สลิงวง และ สลิงห่วง มีการออกใบรับรองโดย AIB 

Vincotte(VGS), Benossenschaft(GS) หรือ Lloyds ซ่ึงอุปกรณ์ยกแบบสลิงผา้มีการออก

ใบรับรองให้ทุกคร้ัง

● คุณภาพมาตรฐานยุโรป

ด้วยประวัตอิันยาวนานมากกว่า 100 ปขีองผูผ้ลิตในกลุม่ส่ิงทอที่ตัง้อยูใ่นประเทศเนเธอร์แลนด์

และเปน็หน่ึงในไม่กีผู่ผ้ลิตที่มีคณุภาพในสินคา้ยกรับน้ าหนัก  มากยิง่ไปกว่าน้ัน

ด้วยมาตรฐานการผลิต ขั้นตอนการทดสอบคณุภาพ

ท าให้เราม่ันใจในการผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพและพร้อมด้วยมาตรฐาน

● ใช้งานง่าย ปลอดภัย

สลิงผา้จะมีน้ าหนักเบากว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัลวดสลิง หรือ โซ่ ดังน้ันจึงง่ายตอ่การใช้งาน

และไม่ท าความเสียหายตอ่วัตถทุี่ตอ้งการยก อีกทั้งสามารถจ าแนกการรับน้ าหนัก

ตามสีของสลิงผา้ สะดวกปลอดภยัตอ่ผูใ้ช้งาน ปอ้งกนัความเข้าใจผดิในการเลือกใช้งานยก

สินคา้ที่ด้านปลายของห่วง

พลาสตกิที่ห้อหุ้มช่วยให้แถบแสดคณุลักษณะสะอาดอยูเ่สมอสามารถอ่านคา่ได้ง่าย

ชนดิสนิคา้  -สลงิสงัเคราะห-์ 

คณุลกัษณะสนิคา้ 

Synthetic sling Eye to Eye & Endlessสลงิผา้สงัเคราะหแ์บบหว่ง&วง 

สลงิแบน & สลงิกลม 
ตามมาตรฐาน EN standarad 

1t 

2t 

3t 

4t 

5t 
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WS050

WS060

WS080

WS100

WS120

สลิงสังเคราะห์แบบวง

สลิงกลม - ROUND SLING
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.0ตัน ~ 10.0ตัน

RS010

รหัสสินค้า

RS020

RS030

RS040

RS050

RS060

1.0

2.0

3.0

8.0

10.0

12.0

74 30

72 28

70 224.0

5.0

6.0

250 770 -

-

0.20

สัดส่วน(มม.)

ความกว้าง
ส าหรับ 

l1=2เมตร

ส าหรับ 

l1=3เมตร

WS030

WS040 100 350

น้ าหนัก (กิโลกรัม)

1.20 1.5075 310

สลิงสังเคราะห์แบบห่วง - Synthetic　Sling

สลิงผ้า - WEBBLING SLING
ค่ารับน้ าหนัก  : 1.0ตัน ~ 12.0ตัน   ความยาว  : 1เมตร ~ 12เมตร

รหัสสินค้า
ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

WS010

WS020

240 0.10

l2

(ห่วง)

ส าหรับ 

l1=1เมตร

0.301.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

25

- 6.30

- 1.40

50 260 0.20

2.00

150 480

200 600 -

0.35 0.50

0.70

125 400 - 1.80 2.60

4.20

- - 3.20

- - -300 960

47 12

สัดส่วน(มม.)

ความกว้าง ความหนา

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

RS080

น้ าหนัก (กิโลกรัม)

ส าหรับ l1=0.5

เมตร

ความยาวพิเศษ

เมตร

0.12 0.10

8.0

10.0

0.70

0.84

0.67

0.81RS100

54 20

48 18 0.19

0.26

0.36

0.43

0.53

0.17

0.25

0.33

0.41

0.50

สายรัดของพร้อมตะขอตัวเจ - Synthetic Rachet Strap with Double J Hook

LASHINGS/ RACHET STRAP
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.8ตัน ~ 10.0ตัน   ความกว้าง  : 25มม ~ 75มม　ความยาว  : 4เมตร ~ 12เมตร

กรุณาตดิตอ่เรา ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ

90 32

91 35

ชนดิสนิคา้  -สลงิสงัเคราะห-์ 

คณุลกัษณะสนิคา้ 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:6 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:7 
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ห่วงธรรมดา :  สามารถเลอืกความกวา้งห่วงตามตอ้งการ

อดัปลอก :  มีให้เลอืก 2 แบบ

แกน :  มี 2 แบบ

【การเลอืกใชล้วดสลงิ】  กรณุากรอกขอ้มลูดา้นลา่ง

□ขนาด (มม)  □ความยาว (มม)  □ค่ารับน้ าหนัก (ตนั)  □ชุบ หรือ ไม่ชุบสังกะสี

□ห่วงธรรมดา หรือเสริมห่วงหัวใจ  □อดัปลอก (Form A or C)  □อื่นๆ  (การใช้งาน, การเรียงตวั )

FORM A : แบบปลอกอลมิูเนียมธรรมดา

● ทนแรงดึงสูง…มากถึง  1960 N/mm2 (EIPS or 200 kgf/mm2)

● เช่ือม่ันในคุณภาพ… ตามมาตรฐาน JIS G 3525 or EN12385-4, พร้อมใบ certificate

● หลากหลายชนิด…ชุบสังกะสี, ห่วงหัวใจ, อดัปลอก, และการประกอบส่วนอื่นๆ

FORM C : แบบปลอกอลมิูเนียมเก็บปลาย

แบบชุบสังกะสี : เพ่ือป้องกันสนิม.

แบบไม่ชุบสังกะสีเหมาะส าหรับใช้งานในอาคาร

FC : แกนไส้เชือก  ยดืหยุ่น และ

        ออ่นกวา่แตรั่บน้ าหนักได้น้อยกวา่

IWRC : แกนไส้เหลก็ แข็ง แตรั่บน้ าหนักได้สูงกวา่

ห่วงหัวใจ : ปกปอ้งห่วงช ารุด

                     เม่ือเสริมห่วงหัวใจแล้วจะมีขนาดภายในแคบกว่าแบบธรรมดา

                     สามารถเลือกขนาดที่ตอ้งการได้

ชนดิสนิคา้  -ลวดสลงิ- 

คณุลกัษณะสนิคา้ 

ลวดสลงิแบบหว่ง 

ลวดสลงิ 
เกรด 1960 นวิตนั/mm2 (EIPS or 200kgf/mm2) 
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แกนไส้

เหล็ก

27.30

23.25

0.60

1.00

1.25

1.40

1.50

1.90

2.50

3.15

3.55

3.90

4.90

6.60

5.65

7.70

10.30

12.70

14.10

14.50

19.40

ห่วงห้ิว

แกนไส้

เชือก

12.0 1.65 300 38.1   0.54

12.0/12.5 1.80 300 38.1   0.62

ลวดสลิงไส้เหล็กแบบห่วง อัดปลอกอลูมิเนียม - Ferrule

ลวดสลิง - WIRE SLING or WIRE ROPE
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.6ตัน ~ 31.05ตัน

Construction: 6 x 36 (Warrington Seale)    เกรด: 1960N/mm2 (EIPS or 200 kgf/mm2)

ค่ารับน้ าหนัก  (ตัน)

ขนาด(มม)

0.80

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

อัดปลอก

Form CForm A
เสริมห่วง

หัวใจ
ห่วงปกติ

ห่วงห้ิว อัดปลอก

ขนาด(มม)
น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

8.0

9.0

10.0

11.0/11.2

12.0

12.0/12.5

14.0

16.0

10.0 1.15 250 28.7   0.39

7.75 450 63.5 

20.0 4.60 400 50.8 

14.0 2.25

 0.43

0.60

0.75

0.90

1.15

1.35

1.45

1.80

3.00

2.35

3.40

3.70

4.65

แกนไส้

เหล็ก
ห่วงปกติ

เสริมห่วง

หัวใจ
Form A Form C

 0.65 250 26.9

1.60 300 38.1  

 1.50 300 38.1

44.0 22.30 600 114.3 

35.0/35.5 14.55 500 88.9  - 5.42

5.35

6.00

7.30

2.65 300 44.5  

 2.00 300 44.5

 

7.10 450

Construction: 6 x 37    เกรด: 1960N/mm2 (EIPS or 200 kgf/mm2)

แกนไส้

เชือก

ค่ารับน้ าหนัก  (ตัน)

63.5  

5.80 450 63.5 

 1.05 250 28.7

8.25 500 73.2 

0.85 250 28.7  

3.40 400 44.5 

5.25 400 57.2  

4.20 400 50.8 

3.80 400 50.8

1.30 250 31.8  

44.0 -

8.98

- 600 114.3

16.80 600 101.6

-

16.85

9.25

13.05

11.75

14.80 600 88.9  

-13.30 500 88.9 

10.45 500 88.9 

-

14.85



23.50

 -

-

โปรดทราบ

ลวดสลิงมีรายละเอียดที่แตกตา่งมากมาย สามารถสอบถามเพ่ิมเตมิส าหรับราคา ระยะเวลาการผลิต โปรดตดิตอ่เรา

6.40

 -

- -

800 152.448.0

- -52.0 -- 800 177.8

6 x 37 +FC

6 x 37 +IWRC

18.0

19.0/19.1

20.0

22.0/22.4

24.0

26.0

28.0

32.0

35.0/35.5

37.0/37.5

38.0

40.0

0.26

- - -- 600 88.9

0.32

0.40

0.50

0.57

0.62

0.78

1.00

1.29

1.45

1.60

2.00

2.30

2.68

3.13

3.87

5.02

5.60

8.0 0.70 250 26.9   0.28

9.0 1.10 250 28.7   0.35

11.0/11.2 1.40 250 31.8 

2.90 300 44.5   1.10

18.0 3.70 400 44.5   1.39

 0.84

16.0

300 44.5 

19.0/19.1 4.15 400 50.8   1.57

 1.72

22.0/22.4 5.75 400 57.2   2.16

24.0 6.60 450 63.5   2.48

 2.91

28.0 9.00 500 73.2   3.37

32.0 11.40 500 88.9   4.40

26.0

  6.05

38.0 16.50 600 88.9   6.21

40.0 18.30 600 101.6  - 6.8816.10

6 x WS(36) +FC

6 x WS(36) +IWRC

- 8.32

48.0 26.55 800 152.4  - 9.91

52.0 31.05 800 177.8  - 11.65

37.0/37.5 16.15 600 88.9

ชนดิสนิคา้  -ลวดสลงิ- 

ชนดิสนิคา้  -อืน่ๆ- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:6 
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d1 d a c e d2

6 5 10 22 16 13

8 6 12 29 20 16

10 8 13 32 21 20

11 9 16 36 26 22

13 11 18 43 29 26

16 13 21 47 33 33

19 16 27 60 42 40

22 19 31 71 51 47

25 22 37 84 58 50

28 25 43 95 68 58

32 28 46 108 74 64

35 32 52 119 83 72

38 35 57 132 89 74

42 38 60 146 98 84

50 45 74 178 127 105

57 50 83 197 138 127

65 57 95 222 160 140

70 65 105 255 185 152

83 75 127 330 190 165

95 89 146 380 235 203

d1 d a c e d2

6 5 10 22 16 13

8 6 12 29 20 16

10 8 13 32 21 20

11 9 16 36 26 22

13 11 18 43 29 26

16 13 21 47 33 33

19 16 27 60 42 40

22 19 31 71 51 47

25 22 37 84 58 50

28 25 43 95 68 58

32 28 46 108 74 64

35 32 52 119 83 72

38 35 57 132 89 74

42 38 60 146 98 84

50 45 74 178 127 105

57 50 83 197 138 127

65 57 95 222 160 140

70 65 105 255 185 152

83 75 127 330 190 165

95 89 146 380 235 203

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

สัดส่วน(มม.)

-

A085506

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

85.0

120.0

13.5

19.0A085452

A085445

สเกนมาตรฐานแบบโอเมก้า เซพตี้พิน

สเกนโอเมก้า เซพตีพิ้น - SHACKLE OMEGA WITH SAFTY PIN
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.5ตัน ~ 120.0ตัน

รหัสสินค้า

สเกนมาตรฐานแบบโอเมก้า สกรูพิน

สเกนโอเมก้า สกรูพิน - SHACKLE OMEGA WITH SCREW PIN
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.33ตัน ~ 55.0ตัน

รหัสสินค้า

A085405

A085406

A085408

A085409

A085411

A085413

A085416

A085419

25.0

35.0

42.5

55.0

-

A085464

-

-

A085425

A085432

A085422

A085428

A085435

A085438

สัดส่วน(มม.)ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

0.33

0.5

0.75

41.0

110.0

35.0

42.5

55.0

85.0

-

38.0

-

-

120.0

A085508

A085509

A085511

A085513

A085516

A085519

A085522

A085525

A085528

3.25

4.75

0.33

0.5

-

0.07

A085552

A085556

A085564

A085576

21.0

62.0

A085589

29.0

A085532

A085535

A085538

0.75

1.0

1.5

2.0

0.13

0.17

0.25

0.42

0.70

1.2

A085545

13.5

17.0

1.7

2.5

3.4

4.8

7.0

9.0

25.0 15.0

6.5

8.5

9.5

12.0

1.0

2.0

1.5

3.25

4.75

6.5

8.5

9.5

12.0

13.5

17.0

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.02

0.06

0.11

0.15

0.21

0.37

0.65

1.1

1.5

2.2

3.1

4.2

6.0

8.0

ชนดิสนิคา้  -อืน่ๆ- 

ชนดิสนิคา้  -อืน่ๆ- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:6 
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d1 c d2

6 22 13

8 25 12

10 27 16

11 31 20

12 37 22

16 41 33

19 51 40

22 60 47

25 71 50

28 81 58

32 90 64

35 100 72

38 111 74

42 122 84

50 149 105

57 171 127

70 203 152

a b c d e

110 82 260 267 27

148 128 295 256 27

148 128 310 256 30

191 244 550 368 47

มีหลากหลายสินค้าให้เลือก  ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเตมิ  กรุณาตดิตอ่เรา

รอกโยกโซม่อืสาว

Simple Trolly

ขาแขวนรอก

Geared Trolly

ขาแขวนรอกแบบมโีซ่

A083416

A083422

A083425

A083432

A083428

A083435

A083438

0.06

d

5

7

9

10

6.3

11

1/2"-13

5/4"-16

สัดส่วน(มม.)

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

0.02

สเกนมาตรฐานแบบตรง สกรูพิน

สเกนแบบตรง - SHACKLE "D" WITH SCREW PIN
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.33ตัน ~ 55.0ตัน

รหัสสินค้า

A083405

A083406

A083445

A083452

A083464

A083408

A083409

A083411

A083413

A083419

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

0.33

0.5

0.75

1.0

1.3/4"-45

2"-50 16.5

74

83

สัดส่วน(มม.)

ค่ารับน้ าหนัก

(ตัน)

0.8

1.6

3.2

รอกโยกโซ่ - Lever Hoist

LEVER HOIST
ค่ารับน้ าหนัก  : 0.5ตัน ~ 6.0ตัน

รหัสสินค้า

VR2-15

VR2-08

VR2-30

VR2-60

Chain Block

39.0 26.79.0

3/4"-19

7/8"-22

9.5

12.0

13.5

17.0

25.0

35.0

1.5

2.0

3.25

4.75

6.5

8.5

1.5 38.0

1.5 18.0 9.7

16.3

1.5 15.0

ระยะยก 

(เมตร)

ค่าแรงดึงเม่ือรับ

น้ าหนักสูงสุด

(kgf)

55.0 2.1/2"-65 105 32.5

น้ าหนัก

(กิโลกรัม)

6.9

1.5

1"-25

1.6/8"-28

1.1/4"-32

1.3/8"-35

1.1/2"-38

a

10

12

13.5

17

18.5

21

27

31

37

43

46

52

57

60

0.11

0.15

0.21

0.25

0.55

1.0

1.3

1.9

2.8

3.6

4.6

6.5

11.5

ขนาดโซ่

D (มม)

6.3

7.1

9.0

ชนดิสนิคา้  -อืน่ๆ- 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:6 

รบัน า้หนกัสงูสดุ ดว้ยคา่ความปลอดภยั  1:5 
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ขณะนี้เรายังคงขยายการลงทนุไปยังพืน้ทีอ่ ืน่ๆในภมูภิาคอาเซยีน

MARTEC CO., LTD. (Japan)

SIAM MARTEC SALES CO., LTD. (Thailand)

SUZHOU MARTEC TRADING LTD. (China)

แผนทีท่ ีต่ ัง้กลุม่บรษิทั มารเ์ทค

             บริษัท สยามมาร์เทค เซลส์ จ ากัด

129/1 หมู่ 17 ซอยวินเนอร์, ถนนเทพารักษ์, ต าบลบางเสาธง,

อ าเภอบางเสาธง,สมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย

โทรศัพท ์：+66-2-330-3568   โทรสาร：+66-2-330-3569

เว็บไซท ์ :  WWW.SIAMMARTEC.CO.TH

SIAM MARTEC CO., LTD. (Thailand)
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